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ARIDOS Y HORMIGONES HERMANOS DEL RIO BACHILLER, S.L. 

Ctra. N-110 km 228, 40150 - Villacastín (Segovia), España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teléfono: 921 19 80 33 

Mail: almacen@jeronimodelrio.com 

Web: www.jeronimodelrio.com 

Dirección: Carretera N-110, km. 228 40150 Villacastín (Segovia) 
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ADOQUÍN VILLA 200/100/60 

Adoquín diseñado como material de pavimentación, para áreas peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOQUÍN VILLA 200/100/80 

Adoquín diseñado como material de pavimentación, tanto para áreas peatonales como sometidas a tráfico 
rodado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones (mm) 200x100x60 

Peso por pieza (Kg) 2,6 

Piezas por palet 500 (10 m2) 

Peso por palet (Kg) 1320 

Resistencia a rotura (MPa) 3,6 

Dimensiones (mm) 200x100x80 

Peso por pieza (Kg) 3,5 

Piezas por palet 400 (8 m2) 

Peso por palet (Kg) 1420 

Resistencia a rotura (MPa) 3,6 
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ADOQUÍN RÚSTICO  

Adoquín diseñado como material de pavimentación, tanto para áreas peatonales como sometidas a tráfico 
rodado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dimensiones (mm) 
180x120x80 
120x90x80 
120x120x80 

Peso por pieza (Kg) 
3,8 
1,9 
2,5 

Piezas por palet 400 (8 m2) 

Peso por palet (Kg) 1420 

Resistencia a rotura (MPa) 3,6 

180

80

12
0

7,2

3
,2

180

80

12
0

7,2

3
,2

80

12
0

7,2

3
,2

90

80

12
0

7,2

3
,2

90 120

80

12
0

7,2

3
,2

120

80

12
0

7,2

3
,2



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


